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Bovendaks: 10 cm PUR en (latwerk)spouw tussen
volle steense muur en RockPanel gevelbekleding,
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Bovendaks: 12 cm PUR en (latwerk)spouw tussen
houtenkepers (18x3) en RockPanel gevelbekleding,
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Notitie
Unmarked ingesteld door User
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Binnenmuurisolatie oostmuur:
Doorlopend 8 cm Foamglas W+F
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Ytong 30 cm zonder 
binnenmuurisolatie
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Retour rest 80 cm met 
4 cm Foamglas W+F
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Retour rest 82 cm met 
4 cm Foamglas W+F
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Binnenmuurisolatie oostmuur: (spouw 2 à 3 cm)
Xella Ytong 15 cm dik met retouren van 45 cm
(haaks ingewerkt blok van 60 cm lang)
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Veelhoekige lijn
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Afvoer uiteindelijk niet gebruikt,
condensatiedroogkast gekocht.
Opgevuld met glaswol en
PUR schuim
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Volle steense muur
ca. 27 cm dikte

User
Lijn

User
Lijn

User
Lijn

User
Getypte tekst
Dit geveldeel enkel 6 cm PIR wegens rooilijndecreet
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Vanaf dit geveldeel overal 82 mm PIR +
luchtspouw achter nieuwe gevelsteen (recuperatie Kempische machinesteen)
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5 cm PUR + damprem 
+ lattenwerk
+ Rockpanel lines
gevelbekleding

User
Getypte tekst
4 cm Foamglas W+F zonder retour
want reeds buitenmuur isolatie zonder
koudebrug van middenmuur
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Ovaal
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Tussen oostmuur en potten en balken
van draagvloer eerste verdieping
steekt strip van 8 cm XPS
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     AOR
(garage buur)
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18 cm Glaswol +
extra 3 cm PUR
(Recticel EuroWall)
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18 cm glaswol
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Lijn

Johan Huysmans
Lijn
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Kepers verdubbeld
12 cm glaswol
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Onder roofing: 12 cm PUR/PIR
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Vernieuwde en nieuwe dakdelen
kepers 18 x 3 cm
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(kepers 18 x 3 cm)
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Bijschrift
Buiten => binnen: Rockpanel lines gevelbekleding + lattenwerk + damprem + 5 cm Kingspan PUR/PIR + volle steense muur 27 cm + 2 cm cementering + 8 cm houtvezelplaten + lattenwerk + 2 cm XPS (Panithermo platen)
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Bijschrift
Buiten => binnen: Rockpanel lines gevelbekleding + lattenwerk + damprem + 10 cm Kingspan PUR/PIR + volle steense muur 27 cm + 2 cm cementering + 8 cm houtvezelplaten + lattenwerk + 2 cm XPS (Panithermo platen)
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Bijschrift
Aangebouwde delen in snelbouw Porotherm 29/14/19 + 82 mm PIR + luchtspouw 2 à 3 cm + recuperatie machinesteen
Ondergronds betonblokken
en 5 cm XPS
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Lijn
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Oudste gedeelte (1850-1875): volle steense muur ca. 27 cm dik
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Nieuwer gedeelte (1994): Xella Ytong 30 cm dik
inclusief tuinmuur die deels buitenmuur van het BV geworden is.
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Bestaande betonplaat uit 1994 (zie contour): 
6 cm PUR vloerisolatie
Nieuwe betonplaat (Alle nieuwe delen of 
oudste delen (gedempte kelder of vroegere
vloer gelegd in zavel): 8 cm PUR vloerisolatie

Johan Huysmans
Velux GGU M04

Johan Huysmans
Velux GPU 0065 M06

Johan Huysmans
Velux GPU 0065 S06

Johan Huysmans
Velux TWF/TLF 014 2010E

Johan Huysmans
Velux platdakvenster
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Isover Isoconfort 35 120/180 mm
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Recticel Eurowall 2x6cm
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Kingspan Therma TW50 2x5cm

Johan Huysmans
Vloerisolatie
Merk: Nestaan - Type: S0382/28
R-waarde 6 cm PUR isolatie: 2,173 m2K/W
R-waarde 8 cm PUR isolatie: 2,963 m2K/W 
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  ≤0,038 W/(m·K)
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EUROTHANE Bi3 2x6cm




