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Certificat cle Performance Energetique (PEB)

Bátiment résidentiel existant
Numéro: 2O250627020311

Établi le: 2710612025

Validité maximale : 2710612a35
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Wallonie

Rue: Boulevard d'Avroy n" :3 boïte:0011

CP:4000 Localité:Liège

Certifié comme : APPartement

Date de construction : lnconnue

1 "'i :',, .-
;rr,, ,,,' ${. rr"" , --: 'lli;',1, I- drl'. :..;ii

ft-*Ë

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce

togement est de ----'1o 77t klUh/an

Surface de plancher chauffé :. -......'.'.".'."""' 125 mu

Consommation spécifique d'énergie primaire :"" ""'86 kWh/ml'an
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Nom / Prénom

Adresse:

n":
cP.

85 < Ép<< 170 B

'170 < ÉF*< 255 C

255 < Ëp"s 340

140 < Ê,p*<425

425 < Lp<s 510

Localité

D

E

F

Je déclare que toutes les données repÍises dans ce certificat sont

conformes au protocole de collecte de données relatif à la

certification PEB en vigueur en Wallonie' Version du protocole 02-

sept.-2024. VeÍsion du logiciel de calcul4'0'5'

Pays : Belgique R"ason: PACE

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales

d,améliorations qui peuvent y être apportées- ll est établi par un certificatáur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de

1"""5:t:"t'j"1t:Ï*igàtoire en cas de vente & location. rt doit être disponible dès la mise en vente ou en location êt en cas de publicité'

ceÍtains de ses indicateurs (classe énergétique, consorrn"iion théoÍique totale, (onsommation spécifique d'énergie prímaire) devÍont y

ètÍe mentionnés. Le certiÍicat pEB doit être communiqué au candiiat acquéreur ou locataire avànt signaturê de la convention' qui

mentionnera cette formalite.
pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votÍe région ou le site portail de l'énergie energie'wallonie'be

@
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,:;:[-rT!í- lí .1\Í Certificat cle Períormance Energetique (PEB)

Bátiment résidentiel existant
Numéro: 2o25o627020311

Établile : 271O61202s

Validité maximale: 27/06/2035
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Le volume protégé d'un logement reprend tous les

espaces du logement que l'on souhaite.protéger des

déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur' vers

le sol ou encore des espaces non chauffés (cave' annexe'

batiment mitoyen...)- ll comprend au moins tous les

locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant

thermique, elle délimite souvent le volume protégé'

Le volume protégé est déterminé conforméÍnent au

protocole de c-ollecte des données défini par

I'Administration.
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DescriPtion Par le certificateur

Apparrement au premier étage habité d'un immeuble situé Boulevard d'Avroy, 3 à 4000 Liège composé d'un

séjour, une cuisine, un wc, une salle de bain et deux chambres'

Le volume protégé de ce logement est de 355 m3

ll s,agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé' Les

mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise)' seules sont

comptabilisées les surfacËi présentant une hauteur sous plafond de minimum 1 50 cm' Cette surface est utilisée

pour définir la consorrnaiion spéciffque d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/mz'an) et les émis-

Iions spécifiques de CO2 {exprimées en kg/mr"an)'

La suíace de plancher chauffée de ce logement est de 125 m2
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Numéro: 2O250627020311

Établile : 27106/2025

Validité maximale : 27/06/2035
\,Va llon ie

La performance énergétiq ue du logement est évaluée à Partir de la consommation totale en

énergie Prima íre- Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamrnent tout le volume Protégé est main-

tenu à 18' C Pendant la Période de chauffe, jouÍ et nuit, sur une an née climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous

les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules ies caractéristiques techniques du logement vont influencer sa

consommation et non le stYle de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire;

elle permet de comparer les logements entre eux' Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Les besoins en óaleurtont aussi appelés besolns nets en éneÍgie pour lechauffage'

iiïtqiiJ.i'ét.ói. quil Íaut apporter au logement Pour maintenir coníante la tempdíàture

intérïeuÍe de celui-(i.

a

Les perteslontévaluées au niveau de la produdion, l'éventuel stockage' la distribulion' l'émission

et la régulation.

llíagit de ltnergie qu,ilÍautapprter à l,eru gourlel booins d,E(5. Lesbe50in5 sont attÍibués de maniète

foÀil;;i;;plrdt sontévaluées au niwrïde la pmducion' ltventuel rto<lage et la distribution'

Seuls sont r0nsidéÍés les ér,eltuels drclllateuís.ventilateur, veilhuses etl'électronique de la chaudiète'

Une(0n50mmalioneípriseen(ompteUniquementenpÍesen(ed,uneinltallationdeclimatisationfrxe.

Le rctoun éventuel à des opteurs solairufteÍmiques est pri5 en (ompte'

r
I

J

J

*J t'est la quantllÉ d'émígie quil faut am€nd dans le bàtiment pour le.rhauftage et

;;ffiffiil1; d;'íurtË o.i iruuttatons, de la consommation des arulliaÍes

évenluel.

l'e!u (haude ianitaiÍe
rt du níoldissement

Re(ours éventuel à des panneaux solairel photovoltaiiquet 0u d'une unité de miao-

(ogÉnérátion.

J-l ,nn,nn."ie perdue rors de ra tnnsíornaïon d,une éneígie pÍimàire en une énergie utirisable

LEI dansle bátiment.

Ó :'fl.iï,':f,:f,$fril'#J,ïl'#*i;,lliln;kflf,:'filËÏl';:]:''15'il1ïfiT:Ë'ij1Ë'ï:
fi;il;aï*;,[íïr,liÏiiiii'ii.iiiiiiiil;À'insËgogi*uduiiftd'uneéwntuerltautoptodurrion
élécfiique.

Lélectricité: une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement'

pourlkWhconsommédansunlogement,ilfaut2,5kWhd'énergie À I'inverse,.-en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux

dans une centralê électrique. Les pertes de transformation ,Jni photovoltarques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée

doncimportantes,e[ess,érèventà l,skwh_ esr aussi murtipriée pi z,s; ir s'agit arors de pertes évitées au

niveau des centrales électrique5'

EXEMPLE D'UNE INsÏALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

ConsoÍnmalion finale en <hauffage 10 000 kwh

15 000 kwhPertes de tnníormation

Consommation en énergie Primaire 25 000 kwh

Panneaux phohvolta'(ues

Pertes de traníormation évitées

Économie en énergie Primaire

- 1 000 kwh

- 1 500 kwh

- 2 500 kwh

Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois" ') ne sont pas impactées par des pertes de transformation,



r L: n:.1 
-: 

l !:- 1 '-.- -: i - Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bátiment résidentiel existant
Numéro; 2025o6270203"11

Établi le: 27l$6lzo2s

Validité maximale : 2710612O35

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau o-

dessous. En divisant ce totar par ra surfac" a.pá'nir,"r chauffée, ra consommation spécifique d'énergie primaire,

Espec, est obtenuê. C'est sur cette valeur erp". qr" i" tabet de performance du logement est donné' 
kWh/an

85 <[,p"< 170 B

\À/a llon ic
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479

0

' Elle est le résuhat du cumul des poís ci{essus

Elle eÍ obtenue en divisantla consommation annuelle par la surÍace de plander

óauffÉe.Cette valeuÍ p€Ímet une compaíaison enlre logements Índépendamment

de leurnille.

fehgm0tr3obd€nl'us&$sB

La consommation Spécifique de ce logement s,érève à environ 51olo de la consommation spécifique maximare autorisée pour

un logement neuf similaire à celui-ci, àonstruit en resPectant au plus juste Ia réglementation PEB de 2010'



Certificat de Períormance Energetique (PEB)

Bátiment résidentiel existant

P reuves accePtab les Pri ses

en comPte Pat le cenificoteur

Pas de pÍeuve

Pas de preuve

Pas de preuve

Pas de preuve

Pas de preuve

Numéro: 20250627020311

Établi le: 2710612025

Validité maximale : 271O612O35

Références et descriPtifs

Í:Êl?TlF-lt-.\T

Wallorrie

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever

en toute indépendance et selon les modalités définíes par le protocole de collecte des données'

. certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à

l,ensemble du logement certifié. ll s'agira 
"rr"ntiull"tent 

des caractéristiques géométriques du logement' de

certaines données propres à I'isolation et des données liées aux systèmes.

. D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement gràce à des doc-uments bien précis' ces

documents sont nommés <preuves acceptables> et doivent être commJniqués au certificateur par le demandeur;

c,est pouÍquoi le certificateur doit lui fournir ui eirit r"pt"nant la liste exhaustive des preuves acceptables' au

moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bàtiment, pouÍ autant que la date de la commande le permette'

Elles concernent, par exemplq les caractéristiqueitt ermiquàs des isolanti, des données techniques relatives à

certaines installations tell.i que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une

i nstallation Photovoitaique'

A défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure d.e certification des bàtiments

résidentiels exlstants utilise des valeurs par aeàut. celles-ci sont généraiement pénalisantes- Dans certains cas' il est

donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que' tout simplement' il n'a pas été

possible de vérifier qu'il était bon!

./j'-:: ../ti , triirll
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Postes

lsolation
thermique

Étanchéité
à l'air

Ventilation

Chauffage

Eau chaude
sanitaire
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existante.

Type

Certificat de Performance Energétique (PEB)

Bàtiment résidentiel existant
Numéro: 2O250627020311

Établile : 2710612025

Validité maximale : 2710612035
\,V.r nt eo

cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaiuatlon oe là pêÍÍoÍÍflófic=

énergétique du logement. sont également prásentées ies principales recommandations pour améliorer la situation

ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température lnterleurê

du logement. lls dépendent des peÍtes par les paiois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque

d,étanchéité à l'air, des pertes Par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes'

Besoins nets

en énergie (BNE)

par mt de plancher

chauffé et Par an

Dhutant plus íaibles que l'isolation thermique des parois est importante

(voir détail ci-aPrès).

Dhutant plus faibles que lGtanóéité à lhirdu bátiment eí élevée

(voir détail ci-aptès).

Éles (0nttituent un mal nécessaire pour assurer la santé des octupants etla salubtité

des lNaux (voir détail ci-aPrès).

Pris en compte (poíe non détaillé ci-àpÍèt

Chaleur dégagée par les otcupants, ltdaiÍage et les équipements'

Paramètreitandardisé (poíe non délaillé<i-après)'

Appelés aussi, besoins nets en énergie pour le chauffage'

Les surtaces renseígnées sont mesurées suivant

le protocole de collecte des donnëes défini par I' Administratio n'

íurtace Justificatlon

PeÉes paÍ les PaÍois

Dénominotion

Ml Mur extérieur + iso et bardage 16,7 m2

-------l

L

ó

ó

@

ó

1

I

I

I

I

L

@ larois présentant un très bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014'

Polyuréthane (PUR/PIR), 12 cm

Triple vitrage avec coating : (Ug = 1 W/m''K)
Chássis PVC

suite 1

Besoins en €haleur du

FI ChassisTV PVC 12,8 m2
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Certificat de Performance Energétique (PEB)

Bátiment résidentiel existant
Numéro: 2025O62702031'l

Établile : 27lo6l2o2s

Validlte maximale: 27/0612035
Vt/allonie

Type

Les suíaces renseígnées sont mesurées suivant

le protocole de collecte des données défrni pdr I'Admínistration'

Surtace Justification

@ Rarois avêc un bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010'

AUCUNE

@ Rarois avec isolation insuffisante ou d'épaisseur inconnue

Recommandations: isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolatíon existant)'

AUCUNE

@ Parois sans isolation

Recommandations : à isoler.

Mur extérieur 7,6m2

Pertes par les PaÍois -suite

Dénominotion

M2

F2 Chassis SV Bois 6,6 m'
Simple vitÍage - (Uq = 5,7 Wlm2.K)' 

Chássis bois

@ Rarois dont la présence d'isolation est inconnue

Recommandations: à isoler (si nécessaire après avoirvérifié le niveau d'isolation existant)'

AUCUNE



: -;:'ï-ii: L- i.;' Certificat cle Performance Éner9étique (PEB)

Bàtiment residentiel existant

Pertes par les fuites d'air

Numéro: 20250627020311

Établile : 2710612025

Validité maximale : 271o612o35
lon\,\ir ie

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bàtiment, car' d'une part' il ne faut pas

réchauffer l,airfroid qui s'insinue et, d'autre part, la quantitéà'aír chaud qui s'enfuit hors du bàtiment est

rèduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à I'air

íruon: vateur par défaut: 12 m3/h-m2

D Oui

Recommandations: Uétanchéité à l'air doit être assurée en continu sur t'entièreté de la surface du volume

protégé et, principalement au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre' angles'

jon.tónr, percements ...) car c'est là que I'essentiel des fuites d'air se situe.

.41..*
ii ii Pertes Parventilation
| L-:--r I

pour qu,un logement solt sain, il est nécessaire de remplacer.l'air intérieur vlcié (odeur-s, humiditá etc" ') par de

t,aiÍ extérieur, ce qu'nduitiïiËrÀni inauit o"r iËriËl,Ie-ctrileír. un.système de ventilation coÍrectement

dimensionné et instalé permet de reduire .", íu'nlï Ëi Ë;k'ïi";àáilË cai d'un sysrème D avec récupération

de chaleur.
ËÈËËíii61ent n,est équipé que d'un système de ventilation partiel ou très partiel (voir plus loin)'

En comptément de ce si,riErê, utt" aérátion sumitnte eti néiessaire, q1:ilfl"-*',y.:iure des fenêtres' C'est

pó,irqiiói, aans lÀ cadre ae la certiffcation, des pertes par ventilation sont comptabrlrsees'

.-.:.^

Itl
l.-:t']

Système D avec
récupération de chaleur

íruon
g1 Oui

Ventilation
à la demande

íruon
tr Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

Preuves accePtables
caradérisant la qualité d'execution

íuon
6 Oui

O o/o



,...-. '. t; . i Certificat de Performance EneÍgetique (PEB)

Bátiment résidentiel existant
Numéro: 2O250627020311

Établile : 2710612025

Validité maximale : 27106/2O35

760/o

\,Va llon ie

Rendement

global

en énergie

pÍimaiÍe

l.*'..iiri
:"..'1|

lnstallation de chaufÍage centnl

chaudière, gaz naturel, à condensation, régulée en T'constante (chaudière maintenue

constamment en température)Production

Distribution Aucune canalisation non-isolée située dans des espaces non-chauffés ou à l'extérieur

Ernission/Radiateurs,convecteursouventilo.convecteuÍs,avecvannesthermostatiques
régulation Présenced'unthermostatd'ambiance

Recommandations :

La régulatlon en température constante de la chaudière esttrès énerglvore: elle maintient en permanence la

chaudrère à haute temsÉrature ce qui entraine àïïïF;iili,;-niï" .Ëiiléli in"tiles. ll est.donc- recommandé de

demander à un chauffagiste d,en ét'udier les poJr]Éiïii6ià;rmeiiontron. une régulation climatlque avec.sonde

ilfi;;Ë;"ïpt.i;t ";'tÈ;il;i;Ëfi;íàáï'iiiiË 
totution opttmale lorsqu'elle est techniquement

réalisable.

Le(s) circulateu(s) de lïnstallation de chauffaee central fonctíonne(nt),:H"ffiilïff51""ïffiilËïïii$lï"""",
d'éviter toute .onro-mJtión inuiifà d'énergíá, il est recommandé de.d

de vérifier la possibitité d,installer une réguràtionËi;;;dË'Ëmiiei ïanct du/des clrculateui(s) hors demande de

chaleur.

des installations de chauffagePerformance

itli,lt
L---.iJ
bonneinsufÍisante satiíaisante



,.-,:qr'.:ii: Il ,1ï' '.' Certificat de Performance Energetique (PEB)

Bátiment résidentiel existant

lnstaltation d'eau chaude sanitaire

Numéro: 20250627020311

Établi le: 2710612:025

Validitémaximale: nl$6l2o35

550/o

Wallonie

Rendement

global

en énergie

primahe

Production

Distribution

Recommandations

::ïiïï8i:f,:ïiln:*ili"'liït'j;:i."ï"1;Ii:ï',:"#Ë:?:,",ï"ïËsl.ï.1ïJffiïïb[un"'ne 
enr.

Bain ou douche, entre I et 5 m de conduite
Èvier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

aucune

Performance des installations d'eau chaude sanitaire



i:,:ËÍ--lïlí l{- ÀÍ i: Certificat de Performance Énergetique (PEB)

Bátiment résidentiel existant

Ouvertures d'alimentation
réglables (OAR)

ou mécaniques (OAM)

Numéro: 20250627020311

Établi le : 2710612025

Validitémaximale: 27lOGl2O35
Víailorrie

Système de Yentilation

N'oubliez pas la ventilation !
La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement'

Le certificateur a fait le releve des dispositifs suivants'

Locaux secs

Séjour

Chambre 1

Chambre 2

aucun

aucun

aucun

Locaux humides

Salle de bain

Cuisine

WC

Ouvertures d'évacuation
,5q965195 (OER)

ou mÀcaniques (OEM)

aucun

aucun

OER

Selon les relevés effectués par le certificateur,-seules des ouvertures d'évacuation de l'air vicié sont présentes dans

i"-iàgd;"ni. Là systemàïJueniit"tion n'est donlpas conforme aux règles de bonne pratique'

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pourl.a santé des occupants et la salubrité du

iàïdi1n1]i.rï;iióÉï;Ë;ililié-Jfi tt"lËiuïsvstêmedeventilatloncomolet'
St des amétiorarions ,onï.ïËiiëËr ei;áiá'"1r,ê'iië'íi;iili r.ut 

"ppàrter 
o'autalt plus d'attention à la présence

d,un relsvstème. oe ptui,ïíàjaËremptac"mênioÀr fenêves btportes extériedres,la réglementation exige que

Ëffitï ;Ë;;ËiéËïiËÀs Couvlrtuïei d'alimentation (naturelles ou mécaniques).

de ventilation

très



í:ÊÊTiÍ.*'|:.iï r Certificat de Períormance Énergétique {PEB}

Bátiment résidentiel existant
Numéro: 2025062702A311

Établi le: 271o612a25

Validité maxim ale z 27 IA612o35
Wallonie

/(';<
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ffi

@

lnstallation solaire
tfrermique

lnstallation solalre
photovaltaiique

Biomasse

Unltéde
<ogénération

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT

NÉANT

,/)+3

Í@ Pompeàthaleur

lLzll

renouvelablesUtilisation
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,fg Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bátiment résidentiel existant
Numéro: 20250627020311

Établile: 2710612025

Validité maximale: nn6l2o35
\{tallonic

Le CO, est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner-

gétique d,un'logemeni et opt"r pour des énergies renouvelables permettent de téduire ces émissions de Cor'

2 016 kg COrlan

16 kg Corlm2.an

1000 kg de CO, équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 I aux 100 km) ou essence (5 | aux 100 km) ou encore à un

aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avíon (par passager)

'125 m2

si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la

meilleure démarche consiste à réaliser un audit logement mis en place en

Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous

permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en euvre
avec leur impact énergétique et financier-

L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).

Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.

. des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;

. la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement'

Permis de bàtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT

Référence du permis: NÉANT

La brochure explicatíve du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés'

Elte peut être obtenue via : 
_ il;""if;:iiïï,1ff",n,"
- le sÍte portail http://energie.wallonie'be

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment:

- Ia liste des certiÍicateurs agréés;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logemeng

Audit
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Prix du certificat : 1 20 € WA comPrise


