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Tuiles mécaniques Coramic 
type 901 noires non émaillées 

Lattes 3/3cm 

Contrelattes 3/3 

0.20 

Sous-toiture Menuiserite 

Chevrons SRN traité 
3,5/18 - 40cm c.àc 

Sablière et appuis 7/18 

Isolation thermique en 
laine de verre 12cm, 

Darevapeur alu 

Plaques de plâtre cartonnées 

Cheneau zinc 

Grille métal déployé inox H 

Ouverture aération sous toiture l: 
110/15cm au droit des fenêtres 

Linteau briques debout l 
sur consoles FRIMEDA I: 

Tablette fenêtre pierre bleue 5cm 

Parement briques de béton 9cm |: 
Coulisse 12cm partiellement 

remplie plaques laine de verre 
démi dures Gcm 

Murs portants briques SB 14cm 

Plafonnage intérieur 

Corniche BA 

VOIR DETAIL!!! 

Linteau briques debout 
Sur consoles FRIMEDA 

Bac à fleurs:Isolation inversée 
(Derbigum et polyst.extru dé Scm 

bandes de solin alu) 

0.20 

Caniveau préfabrigué B15cm 
qualité traffic lourd 

sur couche drainante 

0.60m 

1.87m 

...... Rampe en pavés de béton. 

0.30m 

3Om 

Fen�tre de toit Velux 
type GHL N° 8(134/140) 

2.40m 

0.25 

185m 

u terrain 

32 (62,5%) 

.75m 

0.35m 

-5.75m 

Seuil en pierre bleue 8cm 

HBoucle de terre 

1.40m 

40.25m 

2.60m 

2.80m 

3.60m 

Profil oriauna2.12m 

0.25m 

2.20m -2.40m 

Dalles béton-y 
Couche d'étanchei té 

Couche d'égali sation 
Béton armé 

2.25m 

L 35m 

11.50m 

2.20m 

2.75m 

1.75m 

3.30m 

0 25m 

2.12m 

DOQO 

0.50m 

40m 

0.40n 

DOGO 

|Fenêtre de toit Velux 
GGL N° 8 (134/140) 

Fenêtre de toit Velux 
GHL N 8 (134/140) 

40m 

Révêtement sol: 

0.35m 

Boucle de terre 

moquette ou pvc 
Chape 
Plancher poutres BA 
entrevous céramique 

Plafonnage 

1.75m 

carreauX céramique 

Plancher 

hour 
dis 

BA 

Hsses 

Isolation thermique 
Révêtement sol 

polystyrène extrudé : 

D.60m 
Premier hourdis rabaissé pour former: 

les caniveaux des convecteurs 

Couche de protection "ENC ADRAIN: 
THOROSEAL FC* 

Mur de fondation en blocs de béton... 
lourds réjointoyés en montant 

Roofing 

. 

Architecte Stylianos PERRAKIS 
Av. du Pilote 16. 1150 W-S-Pierre 

+9,70 

0.30m 

0.45m 

1.60m 

0.8Om 

0.50m 
s beton 30/30 

...5,90 

JLinteu briques debout 
|sr consoles FRMEDA' 

+6.10 

Béton armé 10cm 

+5,65 

+3,05 
+2,80 

+2,55 

***t0,00 

..... -0.50 

Tél. 02/762 4901 

Gravier 8/32 

Drain 

COUPE B 1:50 

0.65 
Remblayage vibré 
en couches de 30cm 

Maison 
S. 

&G. 

PERRAKIS 

1200 Vele-ca 

sm 
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